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Конфигурация оборудования для установки брокерского комплекса системы NetInvestor
Для работы с системой NetInvestor потребуется два компьютера следующей конфигурации:

1. Конфигурация*:

· 4-х процессорный сервер;
· 4 Гб оперативной памяти;
· 80 Гб жесткий диск;
· Linux SUSE (ASP, RedHat);
· Oracle 10;
· Сетевая карта.

2. Конфигурация:

· 2-х процессорный сервер;
· 1 Гб оперативной памяти;
· 10 Гб жесткий диск;
· сетевая карта;
· в случае подключения к ММВБ через RS-232 - 4 свободных COM-порта.
Для обслуживания клиентов потребуется выделенный канал в Internet, пропускной способностью не менее 2,4 Кбит/сек. на одного клиента. Рекомендуется – 9,6 Кбит/сек на одного клиента.
Дополнительное оборудование (опционально).

Опционально можно установить сервер накопления архивов. Для накопления данных ММВБ, с глубиной архивов 

- тики - 1 месяц; 

- 1 минутки – полгода;
- 5 минутки – год;
- 10 минутки - 2 года;
- 15, 20 - 3 года;
- 30, 60 - 5 лет;
- дневки – за весь период;
необходим сервер минимальной конфигурации:

· 2-х процессорный сервер;
· 2 Гб оперативной памяти;
· 72 Гб жесткий диск;
· Linux SUSE (ASP, RedHat);
· Oracle 10;
· сетевая карта.

* - список совместимого оборудования:

http://community.asplinux.ru/documents/hcl/
http://hardware.redhat.com/hcl/
http://www.suse.com/us/links/hardware/index.html
тел. (495) 921-1550 netinvestor@mfd.ru http://netinvestor.ru
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